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	أجريت دراسة لتقييم كفاءة الأداء لمنظومة الري بالتنقيط مع وحدة ضخ تعمل بمصادر طاقة متعددة نفذت التجربة على مرحلتين في المزرعة الإرشادية الصحراوية \ شعبة زراعة كربلاء والواقعة ضمن خطوط الطول 44.01 شرقا وخط العرض 32.32 شمالا وعلى ارتفاع 35.1م عن سطح البحر للموسم الزراعي الصيفي 2014.

الجزء الأول من التجربة هو تشغيل وحدة الضخ لمنظومة الري بالتنقيط باستخدام مصادر طاقة متعددة ,إذ تم  تجميع وحدة الضخ  متعددة مصادر الطاقة وهي  مضخة تعمل بمحرك كهربائي يجهز بالكهرباء من البطارية المشحونة بالطاقة الشمسية و الرياح , ومحرك احتراق داخلي(بنزين), ومحرك يعمل بالوقود الحيوي (خليط البانزين-الايثانول 10%) و استخدمت هذه المصادر الواحاً رئيسة للتجربة ,واستخدم تصريفين 3.5 لتر/ساعة و1.8 لتر/ساعة كألواح ثانوية , و تمت دراسة بعض الصفات الخاصة بالجزء الاول من التجربة وشملت : القدرة الحصانية المائية للمضخة والقدرة الحصانية المكبحية للمضخة وكفاءة الضخ والتكاليف الإجمالية لتشغيل وحدة الضخ الخاصة بمنظومة الري بالتنقيط باستخدام مصادر طاقة مختلفة , نفذت التجربة باستخدام تصميم الألواح المنشقة تحت نظم القطاعات العشوائية الكاملة (RCBD) بثلاثة مكررات وتم تحليل النتائج إحصائيا واختبرت المعاملات بطريقة اقل فرق معنوي تحت مستوى احتمالية  0.50.
إما الجزء الثاني من التجربة فهو دراسة تأثير نوع الأنابيب الحاملة للمنقطات في منظومة الري بالتنقيط والتصريف في بعض صفات التربة الفيزيائية وإنتاج محصول زهرة الشمس , وقد استخدمت نفسها مصادر الطاقة والتصريف الخاصة بالجزء الاول من التجربة كألواح رئيسة وألواح ثانوية , إما الألواح تحت الثانوية فكانت نوعين من أنابيب الري بالتنقيط هي أنابيب GR  وأنابيب T-tape , وتمت دراسة الصفات الخاصة بالتجربة وشملت : المحتوى الرطوبي والكثافة الظاهرية للتربة وتجانس التوزيع وارتفاع النبات وقطر قرص وإنتاجية محصول زهرة الشمس , نفذت التجربة باستخدام نظام المنشقة المنشقة (2×3×2) وبثلاثة مكررات واستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة (RCBD) , وتم تحليل النتائج إحصائيا واختبرت المعاملات بطريقة اقل فرق معنوي تحت مستوى احتمالية 0.05

يمكن إيجاز أهم النتائج التي تم التوصل إليها بالاَتي :

أولا : الجزء الأول من التجربة

1-أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين مصادر الطاقة المختلفة في صفة القدرة الحصانية المائية وكفاءة الضخ , بينما تفوق محرك الاحتراق الداخلي في الحصول على أعلى قدرة حصانية مكبحية بلغت 0.2387 حصان , كما أظهرت النتائج انخفاض تكاليف تشغيل المضخة باستخدام المحرك الذي يعمل بالبطارية المشحونة بالطاقة الشمسية والرياح.
2- أدت زيادة التصريف من 1.8 إلى 3.5 لتر \ ساعة إلى زيادة في القدرة الحصانية المائية من 0.1041 إلى0.2031 حصان , وزيادة في القدرة الحصانية المكبحية من 0.1837 إلى 0.2891 حصان, وزيادة في كفاءة الضخ من  56.73 إلى 70.28 %.
3- ادى التداخل الثنائي بين معاملة مصدر الطاقة للمحرك الذي يعمل بالبطارية المشحونة بالطاقة الشمسية والرياح مع معاملة التصريف 3.5 لتر/ساعة الى الحصول على اعلى قدرة حصانية مائية وكفاءة ضخ بلغت 0.2026 حصان و 70.72% على التوالي, بينما حقق التداخل الثنائي بين معاملة مصدر الطاقة للمحرك الذي يعمل بالوقود الحيوي مع معاملة التصريف 3.5 لتر/ساعة في أعلى قدرة حصانية مكبحية بلغت 0.29 حصان .

ثانيا : الجزء الثاني من التجربة

1- أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية عند استخدام مصادر طاقة مختلفة في صفة المحتوى الرطوبي للتربة والكثافة الظاهرية للتربة وتجانس التوزيع الرطوبي وارتفاع  النبات وقطر القرص وإنتاجية محصول زهرة الشمس. 

2- تفوق التصريف 3.5 لتر /ساعة في تحقيق أعلى محتوى رطوبي للتربة بلغ 17.08 % ,و أعلى  كثافة ظاهرية للتربة بلغت 1.370ميكاغرام.م-3 , وأعلى تجانس للتوزيع الرطوبي بلغ 89.06 % , وأعلى ارتفاع  لنبات زهرة الشمس بلغ155.34سم,وأعلى قطر قرص محصول زهرة الشمس بلغ 19.51سم,وأعلى إنتاجية لمحصول زهرة الشمس بلغت 3.56 طن هكتار .

3- تفوقت معاملة الأنبوب GR في تحقيق أعلى محتوى الرطوبي للتربة بلغ 17.66 % ,و أعلى  كثافة ظاهرية للتربة بلغت 1.363ميكاغرام.م-3 , وأعلى تجانس للتوزيع الرطوبي بلغ 87.82 % , وأعلى ارتفاع  لنبات زهرة الشمس بلغ 165.01 سم , وأعلى قطر قرص محصول زهرة الشمس بلغ 18.93 سم , وأعلى إنتاجية لمحصول زهرة الشمس بلغت 3.66 طن هكتار .

4- انتج التداخل الثنائي بين معاملة مصدر الطاقة للمحرك الذي يعمل بالوقود الحيوي  و معاملة التصريف 3.5 لتر/ساعة أعلى محتوى رطوبي للتربة بلغ 18.06 %, وأعلى ارتفاع النبات بلغ 155.93 سم وأعلى إنتاجية كلية لمحصول زهرة الشمس بلغت 3.66طن\هكتار, بينما تفوق التداخل الثنائي بين معاملة محرك الاحتراق الداخلي مع معاملة التصريف 3.5 لتر/ساعة في الحصول على أعلى كثافة ظاهرية للتربة بلغت 1.372ميكاغرام.م-3,وأعلى تجانس للتوزيع الرطوبي بلغ 89.06 %,فيما أعطى التداخل بين المحرك الذي يعمل بالبطارية المشحونة بالطاقة الشمسية والرياح ومعاملة التصريف اكبر قطر لقرص محصول زهرة الشمس بلغ19.94 سم.

5- تفوق التداخل الثنائي بين مصدر الطاقة للمحرك الذي يعمل بالوقود الحيوي  والأنبوب GR في الحصول على أعلى محتوى رطوبي للتربة بلغ 17.86 %, وأعلى ارتفاع النبات بلغ 165.23 سم وأعلى أنتاج لمحصول زهرة الشمس بلغ 3.77طن\هكتار, بينما تفوق التداخل الثنائي بين محرك الاحتراق الداخلي مع الأنبوب GR في الحصول على أعلى تجانس للتوزيع الرطوبي بلغ 87.92 % , فيما أعطى التداخل بين المحرك الذي يعمل بالبطارية المشحونة بالطاقة الشمسية والرياح والتصريف أعلى كثافة ظاهرية للتربة بلغت 1.364ميكاغرام.م-3,واكبر قطر لقرص محصول زهرة الشمس بلغ 19.23 سم.

6- انتج التداخل الثنائي بين التصريف 3.5 لتر/ساعة  والأنبوب GR أعلى محتوى رطوبي للتربة بلغ 18.88 % ,و أعلى  كثافة ظاهرية للتربة بلغت 1.379ميكاغرام.م-3 , وأعلى تجانس للتوزيع الرطوبي بلغ 90.66 %, وأعلى ارتفاع  لنبات زهرة الشمس بلغ 168.61 سم, وأكبر قطر لقرص محصول زهرة الشمس بلغ 20.24 سم , وأعلى إنتاجية لمحصول زهرة الشمس بلغت 3.84 طن /هكتار .

7 – تفوق التداخل الثلاثي بين معاملة مصدر الطاقة للمحرك الذي يعمل بالوقود الحيوي ومعاملة التصريف 3.5 لتر \ ساعة و الأنبوب GR في الحصول على أعلى محتوى رطوبي للتربة بلغ 19.29 %, و أعلى تجانس للتوزيع الرطوبي بلغ 90.82 %, وأعلى ارتفاع النبات بلغ 169.00 سم وأعلى إنتاجية كلي لمحصول زهرة الشمس بلغت 3.89طن \ هكتار ,فيما أعطى التداخل الثلاثي بين المحرك الذي يعمل بالبطارية المشحونة بالطاقة الشمسية والرياح ومعاملة التصريف 3.5 لتر/ساعة ومعاملة انبوب GR أعلى كثافة ظاهرية للتربة بلغت 1.380ميكاغرام.م-3,واكبر قطر لقرص محصول زهرة الشمس بلغ 20.65 سم.
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